附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	SDH/PDH传输分析仪检定规程

	制定或修订
	   □制定    ■修订
	被修订计量技术规范号
	JJG（YD ）044-2006

	计量技术规范性质
	■检定规程

□校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 

■重点

	主要起草单位
	中国信息通信研究院（原工业和信息化部电信研究院）
	任务起止

时间
	2016.9~2017.9

	参加单位
	/

	目的、意义或

必要性
	
SDH/PDH传输分析仪是同步数字系统（SDH）、准同步数字系统（PDH）设备和系统传输质量的基础性测试仪表，在设计、制造、开通和维护测试中得到广泛应用。SDH/PDH传输分析仪的测试结果直接反映了网络及其设备的传送质量或性能，是设备制造商、网络运营商改善网络传输质量的重要依据。

当前，我国已经建成全国性的数字传输网络，SDH、PDH设备和系统在长途网络、城域网络、接入网络以及各专门网络里都有大量应用。一方面，由于SDH/PDH传输分析仪在网络运行维护中的重要作用，仪表使用者对其测试质量非常重视，对其进行计量校准和量值溯源的需求也十分迫切；另一方面，计量作为全面质量管理的重要手段，能够从技术上确保测试仪表始终处于正常运行状态，有助于确保测试数据的真实性和有效性，对改善产品质量、保障用户权益有积极意义。

目前，设备制造商为将中国制造推向全球，势必加强全面质量管理；网络运营商为降低成本，必然加强对在用网络的日常维护。为此，各部门必然对仪表提出更严的管理要求，计量校准的要求也进一步提高。
针对SDH/PDH传输分析仪的检定规程已发布十年了，十年间随着传输技术和仪表测量技术的进步，该规程的主要内容包括计量性能要求、测量标准、计量方法等，都不在适用于目前的计量实践，更无法满足新型仪表的计量需求。
基于上述考虑，申请立项对SDH/PDH传输分析仪检定规程进行修订。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围：速率等级为2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、140Mb/s、STM-1、STM-4、STM-16、STM-64、STM-256PDH/SDH传输分析仪、误码仪的检定

2.计量技术规范主要计量特性的技术指标：速率2MHz~10GHz，准确度1×10-8；调制抖动发生频率20Hz~320MHz，幅度(0~3)UI，不确定度0.02UI；脉冲参数2Mb/s~156Mb/s，幅度不确定度2%，脉冲宽度不确定度2ns。

3.计量技术规范的计量项目:速率、脉冲参数、电接口反射衰减、输出平均光功率、消光比、光接收机灵敏度、光接收机回波损耗、调制抖动发生、调制抖动测量、固有抖动、抖动容限等。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国外没有有关SDH/PDH传输分析仪的检定规程，国内通信行业内的检定规程需进一步修订。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
