
附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	水泥中游离氧化钙测定仪校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 

█重点

	主要起草单位
	中国建材检验认证集团股份有限公司
	任务起止

时间
	2017年1月—2018年12月

	参加单位
	

	目的、意义或

必要性
	水泥生产过程中由于各种因素影响，熟料中不可避免地存在一定量的游离氧化钙，游离氧化钙对水泥的物理性能影响很大，常引起水泥安定性不良、标准稠度用水量增加、凝结时间缩短、抗压强度降低等。

GB/T 176-2008中游离氧化钙的测定--乙二醇法（代用法）因实验省时，数据稳定，操作简单而被广泛采用，此方法中涉及游离氧化钙测定仪，GB/T 176-2008并未对仪器的转速、加热温度、冷凝条件等作出具体限定，但是以上实验条件对水泥及熟料中游离氧化钙的萃取程度有很大影响，有必要制定该仪器计量检定规程，规范操作，统一仪器使用条件，准确测定出游离氧化钙含量，以达到全国量值统一的目的。

	范围和主要
计量特性
	本项目主要用于解决水泥中游离氧化钙测定仪的检定问题。

游离氧化钙测定仪计量项目有：转速检定、加热温度检定、冷凝条件检定、计时器检定以及气密性检定。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	我国水泥游离氧化钙成分分析依据国家标准176进行，根据方法的优越性实验省时，数据稳定，操作简单，国内多采用乙二醇法测定水泥中游离氧化钙，但标准中并未提出对游离氧化钙测定仪的计量要求。国际上游离氧化钙的测定多采用甘油-酒精法，国内外对设备的计量要求也都来自产品标准，并没有直接的检定规范可以依据。

坚持《中国制造2025》提出的“创新驱动、质量为先”的基本方针，本仪器由国家水泥质量监督检验中心自主研发，有必要制定计量检定规程，统一规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
