附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目
名称
	MM1000湿式摩擦性能试验机校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	□检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 

█重点

	主要起草
单位
	咸阳非金属矿研究设计院有限公司

国家非金属矿制品质量监督检验中心
	任务起止

时间
	2016.12～2018.12

	参加单位
	咸阳新益摩擦密封设备有限公司等

	目的、意义或

必要性
	全国生产MM1000湿式摩擦性能试验机有3家企业。但使用单位（包括摩擦材料生产企业、检测单位等）多达100～200家。作为执行湿式摩擦材料和烧结金属摩擦材料国家标准的生产、使用和检测单位，MM1000湿式摩擦性能试验机作为摩擦材料质量控制最重要的测试设备。调查发现有不少单位对MM1000湿式摩擦性能试验机是否准确不甚了解，与质检部门或用户试验结果差距较大，但不敢坚持自己的意见。特别是由于大部分地方计量部门无能力检定非标检测设备MM1000湿式摩擦性能试验机，给生产许可证实地核查和质量体系认证、实验室认可带来了很大困难。因此急需制定MM1000湿式摩擦性能试验机校准规范来保证MM1000湿式摩擦性能试验机的准确性。

	范围和主要
计量特性
	本规范适用于MM1000湿式摩擦性能试验机。

1.试验机表面油漆应平整、光滑，应无焊痕、锈蚀、裂缝等缺陷。

3.温度测量系统的误差不超过±10℃，测量精度为1℃。

4.制动力矩测量系统的测量误差不大于±15N·m，测量精度为1N·m。

5.电机输出转速为0-3000rpm,误差为±10rpm，测量精度为1转。
6.制动压力输出的误差不超过±5bar，精度为1bar。

	水平
	       █国际先进       □国内先进        

	国内外情况
简要说明
	MM1000湿式摩擦性能试验机是湿式摩擦材料和烧结金属质量控制的主要手段，我国、美国目前都将采用该试验机进行质量控制，美国GREENING公司制定了相关的标定规程，目前国内还没有校准规范可以参考。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

