附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	纺织品防紫外测试仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 
■重点

	主要起草单位
	纺织工业科学技术发展中心
	任务起止
时间
	2017-2018

	参加单位
	浙江省纺织计量站、上海瑞纺仪器有限公司等

	目的、意义或

必要性
	纺织品紫外防护功能日益成为人们在使用纺织品时注重的指标。我国现在仪器市场上已经有不少于三款的专用于纺织品紫外防护的性能测试的仪器，国外能测试纺织品此项性能的仪器也在行业中运用。对于纺织品紫外防护性能的评价，国际上美国 AATCC 标准、欧盟标准、澳大利亚和新西兰标准等三个标准是以主要指标UPF的几次平均值，而我国的GB/T18830标准是以其最小值来评价防护性能的，所以有别于国外的标准，测试仪器也就有着不同的要求。本校准规范的制订也尤为必要。

	范围和主要
计量特性
	1.本校准规范适用于纺织品防紫外性能测试的仪器，适用于新制造、使用中和修理后的纺织品防紫外测试仪的校准。
2.主要技术指标：波长范围(280～400)nm、透过率T（λ）、防护系数（UPF）、穿透率T（UV-A）、T（UV-B）应符合各标准要求。
3.主要计量项目：主要是对T（λ）UPF值和T（UV-A）、T（UV-B）的校准。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进

	国内外情况
简要说明
	纺织品防紫外线性能标准在各国实行的标准各不相同，由于不同国家和地区位于不同地区和气候条件以及该国的生活消费质量以及生产技术等方面的因素，会存在一定的差异。所以用于检测此项指标的仪器也会有不同的校准要求。但未见国外相关校准规范。本规范要以我国标准为技术依据，统一仪器校准。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
年  月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
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