附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	电冰箱性能综合测试装置校准规范  

	制定或修订
	   □制定    █修订
	被修订计量技术规范号
	JJF（机械）067-2009

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 
□重点

	主要起草单位
	 中国电器科学研究院有限公司

威凯检测技术有限公司
	任务起止
时间
	2016.09.01-
2017.12.31

	参加单位
	/

	目的、意义或

必要性
	电冰箱性能测试装置是电冰箱性能测试的主要设备，在电冰箱制造业应用非常广泛，尤其在“十一五”规划中，政府将加强节能管理，推动节能技术进步，提高能源效率列为重中之重，运用更加广泛。目前，我们每年为国内各检测机构以及东芝、美的、志高、万宝、伊莱克斯等冰箱生产商生产校准超过50台套。

电冰箱性能测试装置做为冰箱能效分析的基础设备，其校准内容、校准方法较为复杂，并且涉及多领域、多参数，虽然在2009年我们制定电冰箱性能综合测试装置校准规范并在机械工业联合会发布实施，但随着各项标准以及检测设备的不断更新，目前已存在不同程度的不完善或需改进的地方，因此，为使电冰箱性能测试装置能有效溯源，各校准机构校准方法规范统一，为便于各检测机构以及冰箱制造企业选购符合标准要求的测试装置，为设备生产商制造设备提供统一规范的参考依据，有必要对该校准规范进行修订，对其进行完善补充。


	范围和主要
计量特性
	1、适用范围：

本规范适用于新生产的、使用中和修理后的电冰箱性能综合测试装置的校准，可供其他类似测试装置的校准作参考。

2、计量特性：

见附表3  电冰箱性能综合测试装置技术特性

3、计量项目：

见附表4    电冰箱性能综合测试装置校准项目



	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国家还没有相应的检定规程或校准规范，国际也没有同类标准可以参考。 

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

附表3                    电冰箱性能综合测试装置技术特性

	项目
	测量范围
	允许误差

	交流电压
	50V～280V
	±0.5%

	交流电流
	0.1A～10A
	±0.5%

	交流功率
	20W～2000W
	±0.5%

	测试频率
	45Hz～65Hz
	±0.2%

	功率因数
	0.2～1.0
	±0.02

	电源失真度
	/
	≤2%

	电能
	电压：（180～280）V

电流：0.1A～10A

测试频率：50Hz、60 Hz
	±0.5%

	温湿度传感器
	铂电阻温度
	(－30～50)℃
	±0.2℃

	
	热电偶温度
	(-30～100)℃
	±0.5℃

	
	相对湿度传感器
	（0～100）%RH
	±5%RH

	试验工况
	温度
	温度梯度

温度偏差

温度波动度
	2 K/m
±0.5℃
±0.5 ℃

	
	风速
	/
	≤0.25 m/s

	
	相对湿度
	相对湿度偏差

相对湿度均匀度

相对湿度波动度
	±5%RH

5%RH

±3%RH

	
	照度
	试验室离地1m高照度
	≥ 600 lx


附表4              电冰箱性能综合测试装置校准项目
	序号
	校准项目

	1
	交流电压

	2
	交流电流

	3
	交流功率

	4
	测试频率

	5
	功率因数

	6
	电源失真度

	7
	电能

	8
	温湿度传感器
	铂电阻温度

	
	
	热电偶温度

	
	
	相对湿度传感器

	9
	试验工况
	温度

	
	
	风速

	
	
	相对湿度

	
	
	照度


